Druckminderer The Safety Company
200/300 bar (10190005-SP) und 300 bar QuickFill (10192954-SP)

KOLBEN UND KAPPE

- Beschreibung Bestellnummer m 1 2r 3 4 5 6 7

Mitteldruckfeder 10199380 5 Stk.
*  Kolben Baugruppe: 10199421 1 Stk.
2 Unterer Kolben-0-Ring enthalten in 10199421 | 1 Stk.
3 Kolbendichtung enthalten in 10199421 1 Stk.
4 Oberer Kolben-0-Ring enthalten in 10199421 | 1 Stk.
5 Kappendichtring 10189030-SP 10 Stk. ]
6 Kappe, Drehmoment 10 Nm +/- 0,5 Nm 10186897-SP 5 Stk.
Drehmoment-Nuss zur Demontage der Kappe 10200040 1 Stk.
7  Plompe (MSA Logo) 10070156 10 Stk.

SICHERHEITSVENTIL

Beschreibung Bestellnummer | Menge

*  Sicherheitsventil Baugruppe: 10198978 1 Stk.
T Dichtring enthalten in 10198978 1 Stk
) Kolben enthalten in 10198978 1 Stk
3 Feder enthalten in 10198978 1 Stk.
4 Abdeckkappe, Drehmoment 25 Nm + 05 Nm  enthaltenin 10198978 1 StK. 2+ 3 4*

ANSCHLUSS-STOPFEN

_Beschrebung Bestellummer Menge _ X :
1  U-Clip fiir Mitteldruckanschluss 10096120 5 Stk. 6*
2 Stopfen fiir Mitteldruckanschluss mit Dichtung 10199002 5 Stk. g 74
3 0-Ring,10,82x1,78 10188467-SP 10 Stk. —
4  U-Clip flir SL-Anschluss 10069350 10 Stk.
5  Stopfen flir SL-Anschluss mit Dichtung, inkl. 10194382 10199001 5 Stk.
*  Dichtungssatz, SL-Anschluss: 10194382 1 Set
$ 0-Ring, 9,52 x 1,78 enthalten in 10194382 1 Stk
7/ 0-Ring, 3x15 enthalten in 10194382 1 Stk. ‘ | ‘
8 Stltzring, 5,80 x 3,0 x 0,5 enthalten in 10194382 7 StK. 1 2 3

HOCHDRUCKANSCHLUSS

~ Beschreibung Bestellnummer |Menge ‘ 23 4 5 6* 78 9 10

Dosierschraube fiir SL-Anschluss, 25 | bei 200 bar  10053714-SP 10 Stk. |
2 Kupfer-Dichtring, 8x13x1-CU 10193052-SP 10 Stk.
3 Sicherungsring, 16x1 10195729-SP 10 Stk.
4 Handrad 200/300 bar 10146100-SP 5 Stk.
4a* | Handrad 300 bar, QuickFill 10151557-SP 5 Stk.
5 0-Ring, 14x2 10096171 10 Stk.
6 Hochdruckstutzen, Drehmoment 45Nm+5Nm, 10198979 5 Stk.
200/300 bar
6a* | Hochdruckstutzen, Drehmoment 45 Nm +5Nm, |10198980 5 Stk.
300 bar, QuickFill
7  Sinterfilter 10200038 10 Stk. i o _
8  0-Ring D4080948 105tk 00 D e Yersion
9 Gewindenippel, Drehmoment 5 Nm = 0,5 Nm, D4075062-SP 10 Stk.
200/300 bar
9a* | Gewindenippel, Drehmoment 5 Nm + 0,5 Nm, D4075061-SP 1 Stk.
300 bar, QuickFill [=] [=] M1PRESSLUFTATMER
10 Schutzkappe 10088298 10tk 4 Gt o :£%  BEDIENUNGSANLEITUNG
*Fr die 300 bar QuickFill-Version unterscheiden sich Ersatzteile 4, 6, 9

%ﬁ https://msane.ws/M1-OPM_DE

Technische Anderungen vorbehalten.
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